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REZIME

Pove}awe broja qudi i razvoj industrije vodi ka sve ve}oj zaga|

enosti reka. U ovom radu opisa}u Vam problem sa kojim se susre}u stanovnici

du` sliva reke Vlasine. Vlasina je reka na jugoistoku Srbije. Osim zaga|ivawa

pojavio se problem smawewa vodostaja, ispod biolo{kog minimuma, {to

ugro`ava ovu reku du` wenog toka, o ~emu sam pisala u ovom radu. U radu postoje

i mogu}a re{ewa pomo}u kojih mo`emo re{iti ovaj veliki problem.

Kqu~ne re~i: Vodoprivredni problemi, zamisao za re{avawe vodoprivrednih

problema, za{tita vode od zaga|ewa, smawewe vodostaja.

ABSTRACT

The development of industry and the increasing number of people living on our

planet have caused considerable pollution of rivers. In my work, I am writing about the

problems that people who live in the Vlasina river basin haveto cope with. The Vlasina is a

river in the south-eastern part of Serbia. Besides the problem of pollution, in recent years

appeared yet another problem – the amount of water in the river is below the biological

minimum. Tagether with pollution, this endangers the existence of species along the whole

watercourse, which is the subject of my work. I also wrote about possible solutions which

could help us overcome the problem.

Key words: water supply problems, possible plan for solvine water supply problems,

protection acainst water pollution, the decrease of water level.
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U V O D

                                        POLO@AJ I PRIRODNE ODLIKE

Polo`aj. – Sliv Vlasine se nalazi na jugoistoku Srbije. Prostire se

od Vlasinske visoravni, ^emernika i Plane na jugu, do Barnosa, [trbog kamena,

Crnog vrha, Gnoja Rwosa i Stola na istoku, na severu obuhvata Lu`ni~ku

kotlinu i brdsko planinsko zemqi{te oko we, deo Suve planine i Gorwe

Zaplawe, na severozapadu planinu Kru{evicu, na zapadu se prostire do Dugog

dela, Ostro – zuba, Ogorele ~uke, Bukove glave i Jastrepca i obuhvata

Vlasotina~ko vinogorje i ravnicu sve do u{}a Vlasine u Ju`nu Moravu.

Geolo{ko-geomofolo{ke odlike. – Reqef sliva Vlasine je dosta

raznolik, ali je u osnovi brdsko-planinski a u najni`im delovima sliva ima i

ravnice, najvi{e zemqi{te je na razvo|u prema susednim slivovima gde su i

najistaknutiji vrhovi.                                      

Klimatske odlike. – Fizi~ko geografski polo`aj sliva uslovqava

kontinentalno obele`je klimata u wemu. Uticaj orografskih crta je velik , a

posebno kod temperature, padavina i vetrova. Niski delovi sliva –

Vlasotina~ka ravnica sa bre`uqkasto brdskim terenom, Zaplawe, Lu`nica i

ni`i delovi dolina, imaju umereno kontinentalnu klimu sa jasno izra`enim

godi{wim dobima. Vi{i delovi sliva planine i Vlasinska visoravan sa

gorwim tokovima reka imaju obele`je subplaninske klime sa dugim i hladnim

zimama, kra}im i sve`im letima i vrlo kratkim prelaznim dobima. Visoke

letwe temperature u ni`em delu sliva uslovqvaju isparavawe pa se nivo

izdanske vode spu{ta u zemqu, mnogi izvori oslabe, neki presu{e, vodostaj reka

opada, a mnogi vodeni tokovi presu{e. Padavine predstavqaju bitan faktor

vodoprivrede. Va`na je koli~ina padavina. Sliv Vlasine dobija mawu koli~inu

padavina od proseka za na{u zemqu, najmawe padavina dobija Lu`nica, Zaplawe

i Vlasotina~ka ravnica (650-690mm), a najvi{e vi{i planinski delovi (oko

850mm). S obzirom da je ovo mali sliv (990km/2) razlika u koli~ini padavina je

velika. Najvi{e padavina ima u maju i junu, a najmawe u julu, avgustu i septembru

1995. i1997 bile su hidrolo{ki vla`ne godine, ali desetak godina pre wih bilo

je du`ih letwih su{a, posebno 1994. kada je su{a trajala 100 dana pa je letina
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osetno podbacila.

Biqni i `ivotiwski svet – U vi{im delovima sliva bukva je vode}a

vrsta, a u ni`im hrast. Ove {ume su se zadr`ale na strmim padinama, a na kosama

su pro`ete travnatim zajednicama. Na Vlasini naj~e{}e povr{ine zauzima

breza. [ume su bile vi{e rasprostrawene ali su raskr}ene radi dobijawa

oranica, vo}waka i vinograda. Ve} du`i niz godina hrast se naglo su{i, a brest

koga je bilo mestimi~no po bre`uqcima su{i se od po~etka {ezdesetih godina i

ve} se izgubio. Po{umqavawem goleti u raznim delovima sliva {umske

povr{ine su znatno pove}ane i to bagremom, borom i smre~om. Po {umskim i

travnim podru~jima `ive divqe sviwe, srne, lisice, vukovi, ze~evi i dr. i ptice

peva~ice i grabqivice. 

Pored poznatih vrsta ribe, pastrmka, klen, krku{ka, mrena, ~ajka,

belica i kara{ u dowem toku, skobaq, vretenar i dr. u Vlasini je bilo i rakova

koji su istrebqeni zbog pove}awa upotrebe hemijskih sredstava u

doma}instvima, kao i zbog smawewa ~iste vode. Ovaj problem je prisutan u

gotovo svim mawim tokovima na podru~ju Srbije. Na na{em podru~u rak se

zadr`ao u ^arobnoj dolini kod Manastiri{ta, u reci Bistrici i u svim

pritokama koje ne prolaze kroz ve}a naseqa. U Vlasini ga gotovo nema na celom

toku.

Vidra kao pratilac rakova bila je prisutna i u samom Vlasotincu, a

zadwi par vi|en je pre tri godine u blizini mlina.Krivolov i nedostatak hrane

naterao je vidru na migraciju uzvodno, pa se nekoliko vidri nalazi na

Vlasinskom jezeru.

Pored nabrojanih `ivotiwa Vlasinu nastawuje zmija belou{ka i

ribarica, koja je skoro zapa`ena u ve}em broju kod brane u Boqaru.

Vodeni insekti koji su zapa`eni u Vlasini su vilin kowic, ra~i},

mrmoqak, vodeni cvet, a sa zaga|ewem reke do{lo je do masovne pojave barskog

pu`a. Re|e se sre}e i pijavica

Pored nekoliko vrsta mahovina, pored Vlasine se javqaju i neke

barske vrste biqaka, kao posledica zabarivawa rastoka ove reke.

Ptice koje pose}uju tok Vlasine su siva ~apqa, plovka, roda,

vodomar, neke vrste gwuraca, vodeni kos i dr.. 
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   Podzemne vode – U brdsko planinskom delu Vlasine {iroko su

rasprostrawene metamorforne stene, a mestimi~no ima i vulkanske stene. One

su bogate sitnim pukotinama kroz koje se atmosferska voda sporo infiltrira i

podzemno sporo kre}e. Izvori su ~esti ali, male izda{nosti te za vreme letwih

su{a jako se smawuju. U sedimentalnim stenama Zaplawa, Lu`nice i

Vlasotina~kog vinogorja izdan je na mawoj dubini i bogatiji je. U aluvijalnim

nanosima ({qunak, pesak, muq) nalazi se vodom bogat freatski izdan koji je

plitak, pa je podlo`an zaga|ewu {to se posebno odnosi na aluvijalnu ravan

Vlasine od Vlasotinca do wenog u{}a u Ju`nu Moravu. 

Teku}e vode – Sliv Vlasine se odlikuje relativnim siroma{tvom u

teku}im vodama i karakteristi~nim wihovim re`imom, naro~ito wegov ni`i

deo. Reke ovog sliva najvi{e vodostaja imaju u martu, februaru i aprilu, a

najni`e u avgustu, septembru i oktobru. Visoke vode u navedenim mesecima

posledica su otapawa sne`nog pokriva~a u prole}e (na planinama do aprila)

zbog prodora toplih vazdu{nih masa koje su pra}ene poja~anim ki{nim

padavinama. To uslovqava naglo uve}awe proticawa, utoliko pre {to je
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teritorija sliva brdsko-planinska i u pro{losti mnogo obe{umqena, pa mo`e

da do|e i do wegovih ekstremnih vrednosti pra}enih povodwem i poplavama

(Vlasina Lu`nica, [i{avica). Niske vode u septembru i avgustu posledica su

visoke temperature vazduha, velikog isparavawa i male koli~ine padavina {to

uslovqava i male proticaje. Duge letwe su{e pojedinih godina mogu da se

prenesu i na oktobar kada skoro isce|ena izvan nije u stawu da reke hrani

vodom potrebnom ~ak i za biolo{ki minimum {to dovodi do ekstremnih

vrednosti u negativnom smislu, do presu{ivawa tokova (Pusta reka,

[i{avica). Najve}i deo sliva Vlasine dobija 700-800mm padavina godi{we ali

planinski reqef sa visokim stepenom obe{umqenosti uslovqava veliko

oticawe.

Vlasina je glavna reka ovog sliva. Nastaje od vi{e sastavaka koji

izviru ispod Pan~inog groba pri vrhu {umske zone. Te~e i pod imenom [undina

reka, kroz usku [undinu dolinu (zaseok [undini) koja se nizvodno {iri i reka
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krivuda po woj. U daqem toku Vlasina je tekla kroz tresavu (blato) primaju}i

pritoke sa Vlasinske visoravni. Izgradwom brane na izlasku iz Vlasine iz

tresave tok reke je prekinut i sliv reke je smawen. Sada se Vlasina obrazuje

nizvodno od brane zvane Vodojaza od izvora infiltracionih voda i vijuga po

dolinskoj ravni, obrasloj niskom i visokom travom i vrbama. U daqem toku

raven se su`ava i reka je usekla pravu klisuru. Kod mosta zvanog Samokov, sa 

desne strane Vlasina prima Strvnu, a ubrzo i Preku (reku) i nastavqa tok

velikom brzinom probijaju}i se kroz {umovitu dolinu. Daqe te~e kroz Crnu

Travu regulisanim koritom gde sa leve strane prima ^emernicu i nastavqa tok.

Nizvodno sa leve strane prima Malu reku, a u Sastavu Reka sa desne strane

Gradsku reku. Nastavqa tok prema Tego{nici, gde sa leve strane prima

Bovansticu, a sa desne reku Tego{nicu i daqe ka Gorwem Orahu, mewa pravac

toka, tj. skre}e na zapad i te~e {irom dolinskom ravni, pa meandrira talo`ezi

{qunkovito-peskoviti material. Kod Svo|a sa desne strane prima reku

Lu`nicu korito postaje {ire i reka bogatija vodom. Kod Doweg Dejana sa desne

strane prima Pustu reku (Kamewari), a sa leve Bistricu (Suknari) i kod

Boqara Rastovnicu, a onda te~e kroz Vlasotince, gde je u pojedinom delu re~no
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korito regulisano. Odatle reka nastavqa tok vodoplavnom ravnicom, kao prava

ravni~arska reka, potkopavaju}i ~as jednu, ~as drugu obalu. Sa desne strane

prima [i{avicu i nastavqa tok sve do u{}a u Ju`nu Moravu nizvodno od

Stajkovca. Ukupan pad re~nog korita Vlasine je 913m, a prose~an pad iznosi

13%c tim {to je velika razlika u padu u gorwem, sredwem i dowem toku.     
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PROBLEM SMAWEWA NIVOA VODE U RECI VLASINI

 VODOPRIVREDNI POBLEMI

Reka, Vlasina i wene pritoke, sa svojim re`imima i qudi sa svojim

lo{im odnosima prema prirodi pri~iwavaju razne probleme u slivu Vlasine.

U su{nim godinama vode nema dovoqno, naro~ito one dobrog

kvaliteta. Izdanska voda se spu{ta na ve}e dubine, izvori i vodotoci se

smawuju, a neki i presu{uju, {to se posebno odnosi na ni`e delove sliva.

Vodostaji su niski pa se u proticaju Vlasine pove}ava udeo fekalnih voda

gradske kanalizacije.

Za vreme obilnih ki{a vode ima na pretek, a pri poplavama

pri~iwava veliku {tetu odnose}i rastresito zemqi{te i plave}i naseqa i

poqa.

Ovakvo stawe izaziva vodoprivredne probleme u slivu Vlasine, a to

su: erozija i bujice, poplave, su{e, vodosnabdevawe i zaga|ewe voda.

Erozija i bujice. – Erozija tla u slivu Vlasine predstavqa veliki

problem. Javqa se na nestabilnoj geolo{koj podlozi i na terenima ve}eg nagiba

za vreme obilnih ki{a i naglog opadawa snega. Se~om i kr~ewem {uma ~ovek je

doprineo razvoju erozivnih procesa, i to najvi{e u II polovini 19. i I polovini

20. veka radi dobijawa poqoprivrednih povr{ina. Erozija je najizra`enija kod

orani~nih, a mawe kod travnih i {umskih povr{ina. Orawem velikih nagiba

(preko 25%), ubrzalo je oticawe atmosferske vode, a time i erozivne procese.

Zemqi{te je spirawem gubilo hranqive materije pa se mnoge takve povr{ine

ve} godinama ne koriste. Na jednoj strani se vr{i spirawe i odno{ewe

povr{inskog rastresitog pedolo{kog pokriva~a koji je stvaran vekovima, i na

drugoj se nanosom zatrpavaju plodne ravnice, putevi i naseqa, ~ime se nanosi

ogromna {teta stanovni{tvu.

Vodotoci u slivu Vlasine su skoro svi buji~ni. Oni naj~e{}e

nabujaju pri pquskovitim ki{ama. I sama Vlasina je u ve}em delu toka buji~na.

Kao posledica erozivnih procesa i bujica na jednoj strani dolazi do

destrukcije zemqi{ta, a na drugoj se pri~iwava velika {teta od buji~nih

poplava.
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Poplave – U ni`em delu Vlasine poplave prdstavqaju veliki

problem. Najve}e {tete su na~iwene pri katastrofalnim poplavama Vlasine i

Lu`nice 1948, 1988. i 2008. godine. Najve}i uticaj imaju pquskovite ili

dugotrajne i obilne ki{e.
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Su{a - Vodoprivredni problem je i su{a koja se ispoqava u toplom

delu godine i to u letwem periodu. Najkriti~nije stawe je u julu i avgustu jer su

tada temperature najvi{e pa je i isparewe najvi{e.To je bilo u najsu{nijim

godinama, kao npr. 1994.kada ki{e nije bilo 100 dana po~ev od 3. juna. U ni`em

delu sliva za vreme su{a mnogi vodotoci se smawe a neki i presu{e.

Vodosnabdevawe – U dana{we vreme je vrlo te{ko re{avati

probleme vodosnabdevawa naseqa kvalitetnom vodom. U pro{losti Vlasotince

se snabdevalo vodom za pi}e iz bunara. Veliki deo stanovni{tva se snabdevao iz

pumpe kod Krsta (prudina) dve javne ~esme, jedna zvana Buka a druga u centru

grada. Za potrebe Vlasotinca 1964.g. je izgra|en vodovod kapaciteta 30 l/s

kori{}ewem reke Vlasine, koja je bila ~ista (I klasa) i predstavqala je

garanciju zdrave vode. U katastrofalnoj poplavi 1988. g poplavqen je vodovod i

ubrzo saniran i napravqena je nova fabrika vode, kapaciteta 110 l/s na

lokalitetu Nerezine kori{}ewem vode iz  Vlasine.

Godi{wa proizvodwa komunalne vode je oko 1560000m3 s tim {to od

toga na gubitku u mre`i dolazi oko 452000m3 ili 29% a ostala koli~ina vode se

utro{i i to:

doma}instva…775600 m3…(70%)
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privreda…….221600 m3..(20%) i

ostali potro{a~i…110800m3…(10%).

Porast `ivotnog standarda podrazumeva i pove}awe utro{ka vode, a

da ne bi bilo problema u vodosnabdevawu treba je racionalno koristiti, tj.

{tediti. Voda se neracionalno tro{i i uz to zaga|uje, a to je rasipawe vode.

Zaga|ewe voda – Vodotoci, potoci, re~ice i reke brdsko-planinskog

sliva reke Vlasine odlikuju se ~istim i bistrim vodama. Sada{wi stepen zaga|

enosti povr{inskih i podzemnih voda vi{e je posledica nemarnog odnosa prema

sredini, nego stepen urbanizacije i razvoja privrede. U gorwem delu Vlasine je

~ista planinska reka pa wene vode pripadaju I klasi. Nizvodno reka se vi{e

zaga|uje i to osetno od Boqara gde se u woj pove}ava koli~ina upu{tenih

otpadnih voda pa prelazi u II klasu a pri niskim vodostajima stawe wenih voda

je jo{ gore – III klasa. To je ugrozilo nizvodne korisnike vode pa je postavqeno

pitawe zaga|enih voda i wihovo pre~i{}avawe {to predstavqa veliki

problem.

Vode treba {tititi od

zaga|ewa jer ih nema u dovoqnim

koli~inama, naro~ito one dobrog

kvaliteta, a potrebe za wom se

stalno uve}avaju.
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         ZAMISAO ZA RE[AVAWE VODOPRIVREDNIH PROBLEMA

Da bi se uspe{no re{io ovaj problem trebalo bi pristupiti ure|

ewu vode, tj. merewu stawa vodnih re`ima reka, re~ica i pritoka u smislu

wegovog poboq{awa. Tu bi se trebalo pristupiti ure|ewu pritoka, time se

ujedno poboq{ava nepovoqan re`im Vlasine i wenih pritoka i vr{i

preobra`aj vodnog re`ima Vlasine.

Za{tita od erozije i bujica. – Za{tita se vr{i antierozivnim

radovima u slivu Vlasine kojima se zaustavqaju erozivni procesi, stabilizuje

tlo, spre~avaju bujice, {titi poqoprivredno zemqi{te od spirawa ili

zasipawa nanosima, spre~avaju poplave i {ete na saobra}ajnicama. U te svrhe

treba nastaviti sa preduzimawem mera za{tite koje mogu biti: biolo{ke,

sociolo{ke i tehni~ke mere.

Biolo{ke mere – Naj~e{}i oblici biolo{ke za{tite od erozije su:

po{umwavawe i zatravqivawe goleti i terasasto podizawe vo}waka i

vinograda.

Sociolo{ke mere obuhvataju upoznavawe stanovni{tva sa potrebama
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za{tite zemqi{ta, voda i {uma. Ono treba da se upozna sa agrotehni~kom

metodom borbe protiv erozije zemqi{ta koja obuhvata posebnu obradu

zemqi{ta, tj. pravqewe terasa na nagibima kod vo}waka i vinograda, duboko

orawe i plodored.

Tehni~ke mere. – Ove mere obuhvataju radove koji se izvode radi

za{tite voda i vodotoka od nanosa sa slivnih povr{ina. Grade se razni

hidrotehni~ki objekti radi smawewa padova, brzine vode i zaustavqawa nanosa

kao {to su: pregrade, pragovi, kaskade, i dr.

Odbrana od poplava – Antierozionim radovima poboq{ava se re`im

povr{inskog oticawa padavinskih voda, tehni~kim merama se zadr`ava buji~ni

nanos i vr{i regulacija re~nih tokova, a izgradwom hidroakumulacija

ubla`avaju se i zaustavqaju poplavni talasi i obezbe|uje ravnomerno oticawe

re~nih voda tokom cele godine. U slivu Vlasine su preduzimani anti erozivni

radovi, pa ima poboq{awa u re`imu oticawa padavinskih voda. Na izgradwi

potpornih zidova je vrlo malo u~iweno. Regulacija korita je u~iwena u Crnoj

Travi, delimi~no u Sastavu Reke, zatim nizvodno na nekoliko mesta posle

katastrofalne poplave 1988. g. ceo tok kroz Vlasotince i uzvodno od mosta u

Stajkovcu, a na Lu`nici je izvr{ena regulacija korita u samoj Babu{nici.

Ovom regulacijom obezbe|ena su naseqa ali bi trebalo nastaviti sa

regulacijom korita nizvodno od Vlasotinca pa do u{}a reke Vlasine u Ju`nu

Moravu ~ime bi se spre~ilo pomerawe korita mi ugro`avawe poqa i naseqa

kroz koja ona proti~e. Radi odbrane od poplava trebalo bi graditi

hidroakumulacije na ~emu je do sada vrlo malo u~iweno. U samom Vlasotincu, na

mestu nekada{weg jaza izgra|ena je mala brana iza koje se formirala

hidroakumulacija du`ine 500m. Zatim uzvodno od Boqara napravqena je mawa

brana sa mikroakumulacijom – retencijom za potrebe vodosnabdevawa

Vlasotinca.

Poboq{awe vodosnabdevawa – Do poboq{awa vodosnabdevawa

Vlasotinca, okolnih i ravni~arskih sela moglo bi da do|e prelaskom sa

kori{}ewa vode Vlasine na vode planinskih reka i re~ica (Bistrice, Zelenike

i Rupske reke). Dovela bi se zdrava i ~ista planinska voda ovih vodotoka iz

pojasa bukovih {uma. Ova ideja je rezultat vi{egodi{weg rada i prou~avawa
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vodotoka u slivu Vlasine i Rupske odnosno Kozara~ke reke na teritoriji iznad

Vlasotinca. Po zamisli postoje ~etiri varijante za kori{}ewe ovih voda.

PRVA VARIJANTA: Vodozahvati bi bili na Bistrici i Zeleni~koj

reci. Dva odvojena dovoda zahvatawem usputnih potoka, dovodili bi vodu u

novoizgra|en bazen na Sokolovici odnosno postoje}i na Rovinama iznad

Kamenice i u novoizgra|eni u Ravnom Delu ili na Belom kamenu.

DRUGA VARIJANTA: Vodozahvati bi tako|e bili na Bistrici i

Zeleni~koj reci. Dovodi zahvatawem usputnih potoka spajali bi se kod Dowe

Lopu{we u jedan dovod koji bi dovodili vodu u bazen na Sokolovici odnosno

postoje}i iznad Kamenice ili pak spajawe navedenih dovoda iznad Ravnog Dela u

jedan dovod koji bi dovodio vodu u bazen na Ravnom delu ili Belom kamenu.

TRE]A VARIJANTA: Vodozahvat bi bio na Rupskoj reci kod Novog

Sela. Dovod Novo Selo zahvatawem usputnih potoka, dovodio bi vodu u bazen na

Sokolovici odnosno postoje}i iznad Kamenice.

^ETVRTA VARIJANTA: Vodozahvat sa pumpnoakumulacionim

postrojewen „Gradi{te“ bi bio na Ruskoj reci u Gradi{tu. Voda bi se pod
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pritiskom pumpe i pomo}u potisne cevi izbacivala u izlivnu galeriju iznad

Gradi{ta, a iz we pomo}u dovoda „Gradi{te“ dovodila u bazen na Sokolovici

odnosno postoje}i iznad Kamenice na Rovinama.

Vodovod Vlasotince bi i po I, II i III radio bez utro{ka elektri~ne

struje zbog prirodnog pada dovoda, a po IV  varijanti uz utro{ak struje.

Ovo su istra`ivawa i zamisli  mr. Tomislava D. Marijanovi}a.

ZA[TITA VODE OD ZAGA\EWA

– U pro{losti zaga|ewa su bila mala, ali danas je potrebno ozbiqno

porazmislitri o tom problemu. Da bi se za{titile vode potrebno je vi{e

u~initi na planu socijalnih mera koje bi se sprovodile dr`awem predavawa po

mesnim zajednicama i gradovima. Po potrebi mogle bi se sprovoditi i

administrativne mere koje su nepopularne, ali mogu da budu vrlo efikasne.U

gorwem toku reka prihvata tu zaga|enost tj. dolazi do samoregulacije zaga|ewa

ali bi trebalo obratiti pa`wu ~isto}i reke kod Crne Trave, Broda, Sastav

Reka. U sredwem toku Vlasine zaga|enost se pove}ava zbog otpadnih voda iz

doma}instva zbog odvoda i sme}a.U ciqu za{tite treba preduzeti socijalne

mere u selima Svo|e, Dejan, Kru{evica, Boqare i Manastiri{te i obrazovati

male deponije za odlagawe sme}a i drugog otpadnog materijala. Najve}i zaga|

iva~ reke je grad Vlasotince zbog velike koli~ine otpadnih voda koji se

upu{taju u reku. Da bi se zadovoqili nizvodni potro{a~i pristupilo se

ve{ta~kom pre~i{}avawu otpadnih voda. Nizvodno od Vlasotinca izgra|ena je

fabrika za preradu otpadnih voda.

Nizvodno veliki zaga|iva~ Vlasine je i gradska deponija sme}a.

Neophodno je weno izme{tawe na pogodnu lokaciju gde bi se wen negativni

uticaj na okolinu sveo na najmawu meru. Zbog izgradwe regionalne deponije

@eqkovac o~ekuje se da se otpad iz Vlasotinca odla`e na woj, a u predvi|enom

roku i kultivizacija postoje}e gradske deponije.

U slivu Lu`nice najve}i potro{a~ a ujedno i zaga|iva~ voda je

Babu{nica. Lu`nica u Lu`ni~koj kotlini je mala reka i nije u stawu da

prihvati toliku zaga|enost voda. Zato bi trebalo da se pristupi

pre~is{}avawu otpadnih voda pre wenog u{}a u reku Vlasinu.
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Za{titom voda od zaga|ewa {titi se okolina, a samim tim i qudi

koji `ive u woj. 

SMAWEWE VODOSTAJA

U periodu posle Drugog svetskog rata izgra|ena je brana na

vlasinskoj visoravni, ~ime su prese~eni svi vodotoci koji su se izlivali iz

Vlasinske tresave, najmo}nije na Balkanu. Kasnije su zahva}ene i sve pritoke sa

leve i desne strane sliva nekada{we reke Vlasine i kanalima preusmerene u

Vlasinsko jezero, time je korito Vlasine od brane do Crne Trave ostavqeno

gotovo bez vode, a time nije ispo{tovan Zakonom propisan biolo{ki minimum.

Za potrebe vodosnabdevawa Ni{a u toku 1983. god. zahva}en je najve}i

deo vrela na Lu`nici. Pored uni{tavawa prirodnih retkosti i lepota, kakva

su bila ova vrela sa poznatim Komari~kim virom ispod vodopada, i ovaj re~ni

tok je ostao na minimalnim vodama, daleko ispod biolo{kog minimuma.

Nedavno zahvatawe preostalih vrela pod vidom sanacije o{te}enih

kapta`a od strane JKP „Naisus“ iz Ni{a, drasti~no je prekr{en Zakon o

vodama jer su vr{ena bu{ewa terena i oteta je preostala voda u nekim vrelima.

Time je reka Lu`nica do kraja osiroma{ena, a ugro`eno je vodosnabdevawe

Vlasotinca i okoline.

Interesovawa za izvore ~iste vode na na{im prostorima tako|e je

prisutno, pa se izgradwom fla{ionica dovodi u pitawe opstanak preostalih

izvora.
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VODOSTAJ VLASINE U VLASOTINCU U CM ZA PERIOD OD 1997. DO

2006. GODINE

Godina Minimalni godi{wi Sredwi godi{wi Maksimalni godi{wi

1997 8 29 384

1998 12 33 102

1999 18 42 220

2000 10 29 86

2001 9 24 195

2002 10 33 158

2003 4 31 208

2004 12 37 210

2005 13 44 244

2006 12 38 163

Prosek: 10 34 216

VODOSTAJ ZA PERIOD 1939. DO 1948. GODINE
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Godina Minimalni
godi{wi

Sredwi godi{wi Maksimalni
godi{wi

1939 34 49 180

1940 Nema podataka

1941 32 64 180

1942 40 69 135

1943 29 61 156

1944 - - -

1945 - - -

1946 - - -

1947 20 51 280

1948 52 68 100

Prosek: 39 63 173

Komentar: Na osnovu pokazateqa za period 1997–2006. godine mo`e se

zapaziti da je prose~ni godi{wi minimum vodostaja 10 cm, sredwi godi{wi 34, a

najvi{i godi{wi  216 cm.

Za period 1939–1948. godine prose~ni minimalni godi{wi vodostaj

bio je 39 cm sredwi je bio 63, a najvi{i godi{wi 173 cm.

period Minimalni vodostaj Sredwi vodostaj Maksimalni vodostaj

1939-1948 39 63 173

1997-2006 10 34 216

U tabeli se zapa`a drasti~an pad nivoa Vlasine u periodu posle

zahvatawa vode za akumulaciju Vlasinsko jezero kod minimalnog vodostaja, ~ak

sa 4 puta, dok sredwi vodostaj pada za polovinu. Podatak da se maksimalni

vodostaj pove}ava u novijem periodu ukazuje na pove}awe nivoa poplavnih voda

zbog nekontrolisane se~e {uma na slivu Vlasine, {to stvara Bujice i poplavne

talase. (Merewe je vr{io Hidrometeorolo{ki zavod Srbije)

MOGU]A RE[EWA

U toku dugogodi{weg pra}ewa problema stawa vodostaja i kvaliteta

vode reke Vlasine aktivisti baze „Jug“ zapazili su da je stawe na ovoj reci

alarmantno i da pod hitno treba preduzimati neke mere za za{titu preostalih

izvora i pritoka reke Vlasine. Pored smawewa koli~ine vode iz navedenih
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razloga, na kvalitet vode uti~e hemiska industrija u Babu{nici, kao i

upu{tawe otpadnih voda sa Vlasinskog jezera, Crne Trave, Sastav Reka,

Vlasotinca i svih naseqa na slivu Vlasine. Prisutan je i veliki broj divqih

deponija.

Predlog re{avawa ovih problema „Eko“ baze je na dva na~ina: 

– Izgradwom ure|aja za preradu otpadnih voda u svim naseqima, {to

je preskupo i

– Izgradwom magistralnog kolektora otpadnih voda koji }e sakupiti

odpadne vode na celom slivu Vlasine, odakle }e se voditi do regionalnog

postrojewa na u{}u Vlasine u Ju`nu Moravu, gde }e se prera|ivati i odpadne

vode iz Leskovca i drugih naseqa. Projekat za ovaj objekat je u toku razrade.

Pove}awe garantovanog minimuma reke Vlasine mogu}e je uz

intervenciju nadle`nih dr`avnih organa da se iz zahva}enih vrela na reci

Lu`nici izvr{i dekaptirawe, odnosno vra}awe u tok reke neophodne, zakonom

zagarantovane koli~ine vode iz svakog vrela, a ima ih devet. Lokalna

samouprava i vlasotina~ki vodovod zatra`ili su od Republi~ke direkcije za

vode da se deo vode iz ovih vrela ustupi za vodosnabdevawe Vlasotinca, pored

upu{tawa garantovanog minimuma u tok reke Lu`nice. Postoje prirodni

uslovi, visinska razlika od vrela do Vlasotinca je oko 150 m. nadmorske visine,

gde se mogu postaviti dve mini hidroelektrane, za {ta postoji interesovawe

nekih invenstitora.

Vlasinsko jezero napaja sistem Vrela u Surdulici koji radi

povremeno kao vrsna elektrana. Postoji ideja da se uzurpirane pritoke, koje se

sada ulivaju sa obe strane brane na Vlasinskom jezeru, vrate u korito reke

Vlasine i da se taj vodni potencijal koristi za izgradwu najmawe deset mini

hidroelektrana na visinskoj razlici od oko 1000 mNV. Ovaj sistem bi

proizvodio struju 24 sata dnevno. Posle kori{}ewa vode za ovu namenu voda bi

se istim cevima dovela do vodovoda u Vlasotincu. Deo vra}ene vode bi se

upu{tao u slobodan tok reke Vlasine, ~ime }e se obezbediti garantovani

minimum, poboq{ao kvalitet vode i time stvorili uslovi za vra}awe

izgubqenih biqnih i `ivotiwskih vrsta, posebno autohtone pastrmke u gorwem

toku reke.
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Peticija koja je u Vlasotincu pokrenuta krajem pro{le godine

povodom otima~ine preostalih voda na vrelima Lu`nica dobila je veliku

podr{ku gra|ana, a i Vlade Srbije.

Naime za potrebe grada Ni{a zahva}en je veliki broj vrela reke

Lu`nice, koja je bila i najve}a pritoka Vlasine. Time je, protivno interesima

gra|ana koji `ive nizvodno od ovih vrela i protiv Zakona o vodama desetkovan

kapacitet ove reke i uni{ten prelep vodopad iznad sela Qubera|a. Onda, a ni

sada niko nije vodio ra~una o zagarantovanom minimumu reke Lu`nice.

Ovih dana, pored nekada mo}ne reke Vlasine na kojoj je bilo i

nekoliko vodenica moravskog tipa sa dolapima, Vlasotin~ani bukvalno ostaju

bez pitke vode. Pod vidom sanacije o{te}enih kapta`a u zadwoj poplavi 2007.

god. ni{ki vodovod je zahvatio i zadwe kapi vode sa vrela Lu`nice.
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ZAKQU^AK

Lokalno stanovnistvo Vlasotinca i Uprava vodovoda nastoje da

preko zvani~nih organa obezbede deo uzurpiranih izvori{ta za potrebe

vodosnabdevawa preko 24000 stanovnika.

U toku Peticije za za{titu sliva Vlasine za samo tri dana

potpisalo se oko 2500 gra|ana Vlasotina~ke op{tine, {to zna~i da je ekolo{ka

svest gra|ana po~ela da se budi.

NADAM SE DA ]E SE NAJZAD NA EKOLO[KOM NEBVU OVE

NA[E ZEMQE POJAVITI NEKO KO ZNA , HO]E I MO@E DA URADI

NE[TO ZA BOQE SVIH NAS.
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